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GENEL BİLGİ:
Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanının açılışı 23 Nisan 2014 de yapıldı.

Havalimanı yolcu terminali ilk inşaası 1933 yılında yapılmıştı. Yeni bir terminal 
altyapısının gereksinimi sözkonusuydu. Yeni modern terminal binası son 
inovasyonlar, en son havacılık teknolojileri, yolcu güvenliği ve konforu 
öncelikleri üzerine tasarlandı. Emsalsiz estetik tasarımı üçgensel şekillerin
yuvarlatılmış tasarımı olarak tanımlanıyor.

Yeni terminal binası inşaatına 2011 Mayıs ayında, Bakü Uluslararası 
Havalimanını kafkasların merkez dağıtım noktasına dönüştürmek amacıyla 
başlandı. Yeni terminal binası mevcut kapasiteyi üç katına çıkarıyor ve sadece 
uluslararası uçuşlara hizmet veriyor. Mevcut terminal binaları iç hat uçuşlarına 
hizmet veriyor. Toplam 4 kat, 58.000m2 kullanılabilir kapalı alan, yıllık 3 milyon 
yolcu kapasitesine sahip. 4.000m uzunlukta pist, 13 yolcu biniş alanı, aynı anda 
8 uçağa hizmet veriyor.

TR 2



www.lande.com.tr
satis@lande.com.tr

Bülten:
Proje Referansı

HAYDAR ALIYEV ULUSLARARASI
HAVALİMANI BAKÜ (GYD)

TR 3

PROJE DETAYLARI:

Müşteri: AZAL AZERBEYCAN HAVAYOLLARI

Mimari Tasarım:Arup

Mühendislik Danışmanı: Buro Happold

Mühendislik Alt Danışman : Waagner Biro

Ana Yüklenici: Mapa İnşaat ve Tic. AŞ

Elektro-Mekanik Altyapı Yüklenicisi

Bilişim Sistemleri Tasarım ve Kontrolörü: SITA

Bilişim Sistemleri Alt Yüklenicisi:
ASV Bilgi ve İlet. Tek. San. Tic. Ltd. Şti.
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LANDE ÜRÜNLERİ;
İki adet ana Veri İletişim merkezinden (MCR1 ve MCR2) den 28 adet IT 
odasına, Single Mode Fiber Optik Kablo Yedekli Omurga sistemi kurulumu, 
Lande kabinetlerinde yapıldı. Yatayda CAT6A UTP kablolama sistemleri 
Lande kabinetlerinde sonlandırıldı.

Her iki MCR1 ve MCR2 Veri İletişim merkezlerinde 42U DYNAcentre 
kabinetlerinde Omurga sistemleri kuruldu. IT odalarında 26U ölçüde 
DYNAcentre ve DYNAmic Lande kabinetlerinde sonlandırma yapıldı. 
Spesifik Proje Tasarımlı Enerji Dağıtım Modulleri kullanıldı.
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