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19” SmartQube
IP55 Klimalı Akıllı Kabinet

Günümüz işletmelerinin tümü internet tabanlı hizmetlerini ve kendi 
ihtiyaçlarını (e-posta, finansal işlemler gibi) gerçekleştirebilmek 
için ofis ve tesislerinde sunucu ve network altyapısına ihtiyaç 
duymaktadır. Büyük işletmeler gerek tesislerinde kurduğu sistem 
odaları (veri merkezi), gerekse büyük veri merkezlerinden aldıkları 
hizmetler ile bu ihtiyaçlarına çözüm bulabilmektedirler. Bunun 
yanında özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir çoğunda 
uygun şartlar tesis edilmiş, emniyetli, güvenli, izlenebilen bir bilgi 
işlem odası yapılandırılmamıştır. Bu koşullarda basit ve küçük IT 
çözümleri için kompakt ve her şeyin bir kabinet içinde çözüldüğü 
“akıllı” ürün ve sistemlere ihtiyaç artmaktadır. 

Eskiden üretim ve depolama alanlarında günümüze nispeten 
daha basit teknolojilerin kullanıldığı ve sadece sahadan bilgi 
toplayan yapılar bulunmaktaydı. Günümüzde ise artık gelişen 
endüstriyel otomasyon ve iletişim teknolojileri sebebi ile (Endüstri 
4.0, MRP/ERP, Stok, Depo ve İmalat Yönetimi Uygulamaları...
gibi) yüksek veri akışı olan, yerinde işlem ve karar mekanizmaları 
içeren teknolojiler kullanılmaktadır. Artık tesislerde teknik personel 
neredeyse her biri bir bilgisayar içeren imalat makineleri, CAD/
CAM/CNC cihazları, Stok ve Depolama Takip Cihazları, Barkod ve 
Takip Sistemleri gibi gelişmiş teknolojiler kullanmaktadır. Bugün 
endüstriyel tesislerin bu tip teknolojik altyapılarını barındıracak 
yüksek güvenlikli, ısı, nem, toz gibi kötü koşullara dayanıklı 
“akıllı” kabinet sistemlerine ihtiyaçları artmaktadır.  

Lande, IP55 Koruma Sınıfında (EN 60529¹) ve IK10
(EN 50102²) Mekanik Darbe Dayanımlı standart olarak çeşitli 
ısıl yük ve kabin ölçüleri oranında seçilmiş uygun soğutma 
kapasitesinde entegre klimalı çözümleri sunmaktadır. 

24U, 33U, 38U ve 42U yükseklik; 600 ve 800 mm genişlik; 600, 
800, 1000 ve 1200 mm derinlik seçeneklerinde, tavan ve panel tipi 
endüstriyel entegre klimalı “akıllı” kabinetleri geniş bir yelpaze ile 
kullanımınıza sunmaktayız. 

Lande ürünlerinin tamamı EN 61587-1³, 2002/95/EC⁴ RoHS 
Direktifi, EN 60950-1⁵ ve UL 60950-1⁶ (Underwriters Laboratories) 
standartlarına uyumlu ve sertifikalıdır. 

Lande üretim tesisleri ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi ve 
Entegre ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. 

TS EN 60529 Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri
(IP kodu) (elektrik donanımlarında)
TS EN 50102 Mahfazaların koruma dereceleri- Elektrik 
donanımının dış mekanik darbelere karşı korunması için (IK kodu)
TS EN 61587-1 Elektronik donanım için mekanik yapılar- IEC 
60917 ve IEC 60297 standartları için deneyler- Bölüm 1: Kabinler, 
raflar, alt raflar ve şase için iklimsel deneyler, mekanik deneyler ve 
güvenlikle ilgili hususlar
EIA/ ECA-310 (D/E) 19'' 482,6 mm ve U 44,45 mm Yükseklik 
Ölçülendirme
2002/95/EC RoHS Direktifi (Belirli zararlı kimyasalları limitlerde 
barındırma direktifi)
TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları- Güvenlik- Bölüm 1: 
Genel kurallar
UL 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik- Bölüm 1: Genel 
kurallar
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Neden Lande SmartQube?

Lande SmartQube 19” Klimalı Akıllı Kabinetler, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin, ofislerin, şube ve bayi lokasyonlarının bilgi 
teknolojileri ve iletişim altyapısı ihtiyaçlarını karşılayabilmek; 
endüstriyel tesislerin üretim ve depolama alanlarında bulunan 
otomasyon ve iletişim cihazlarını barındırabilmek için tüm kötü 
ortam koşulları da dikkate alınarak IP55 koruma sınıfında, 
soğutma, enerji ve güvenlik ihtiyaçlarını tek bir yapı içinde 
barındıran tümleşik bir üründür. Lande SmartQube herhangi 
özel bir odaya ihtiyaç duymaz, herhangi bir mimari yatırım 
yapmanıza gerek kalmaz. Tesisinizin her yerine ve ofisinizin 
her hangi bir noktasına yerleştirebilirsiniz.    

Lande SmartQube, soğutma ihtiyacını karşılayabilmek için 
900W’dan 10.000W’a kadar Pano tipi Endüstriyel Klimalar 
ile teçhiz edilmektedir. Bu klimalar ağır endüstri ihtiyaçları ve 
zor ortam koşulları için; yılın her döneminde, her mevsimde 
ve günün her saatinde (7/24) kesintisiz çalışmak üzere dizayn 
edilip üretilen ˮtek amacı soğutmaˮ olan cihazlardır. Bu 
klimalar, herhangi bir dış üniteye ve haricen soğutma suyu veya 
gazı bağlantısına ihtiyaç duymaz ve ürünün tüm parçalarının 
bir arada olduğu bütünleşik bir yapıya sahiptirler. Özellikle 
dış cephesine herhangi bir ünitenin yerleştirilmesi mümkün 
olmayan binalarda ve fabrika sahası gibi yüksek tavanlı geniş 
alanlarda çok basit bir çözüm olarak kullanılabilmektedir. 

Dünya genelinde küçük sistem odası klasik uygulamalarında 
kullanılan split tip ortam klimaları, insan konforu için mevsimine 
göre değişen ısı ihtiyacını karşılamak üzere hem sıcak hem 
de soğuk ve günün belli saatlerinde çalışmak üzere dizayn 
edilip üretilmiş cihazlardır. Bu tip cihazlar 7/24 dediğimiz yılın 
her gününde 24 saat kesintisiz çalışabilecek yapıya sahip 
değildir. Bu sebeple hem IT hem de endüstriyel uygulama 
için kullanılabilecek ideal çözüm olamazlar. Ayrıca bu cihazlar 
dış atmosferik ortama yerleştirilen bir dış üniteye de ihtiyaç 
duyduğundan, binalarında bu olanağı bulunmayan işletmeler 
için doğru çözüm olamamaktadır.  

Lande SmartQube 19” Klimalı Akıllı Kabinetler, bir sistem 
odasının ihtiyaç duyabileceği tüm diğer parça ve aksesuarların 
içine yerleştirilebildiğiniz bir çözüm sunmaktadır. Bu amaçla 
Rack Tipi UPS-Kesintisiz Güç Kaynağı ve Akü Grubu, FM200 
veya NOVEC Yangın Söndürme Sistemi, Rack Tipi Elektrik 
Dağıtım Panosu, PDU, Ortam İzleme Sistemi gibi özellikler 
ürünümüz ile birlikte sunulmaktadır. 

Tavan Tipi Klimalı ve
Cam Kapılı Akıllı Kabinet

Panel Tipi Klimalı ve 
Metal Kapılı Akıllı Kabinet

Panel Tipi Klimalı
Kabinet için Hava
Yönlendiricileri
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19” SmartQube 
IP55 Klimalı Akıllı Kabinet Seçim Tablosu

LN-SQ14-42U6010-XYLG-Z
LN Lande LN

SQ SmartQube SQ

14 Soğutma Gücü Seçimi 6-8-10-14-20-28-34 kBtu Panel Tipi Klima / 3-5-7-9-13-17 kBtu Tavan Tipi Klima

42U Yükseklik Seçimi 24U (1200 mm) - 33U (1600 mm) - 38U (1800 mm) - 42U (2000 mm)

60 Genişlik Seçimi 60: 600 mm, 80: 800 mm Genişlik

10 Derinlik Seçimi 60: 600 mm, 80: 800 mm, 10: 1000 mm, 12: 1200 mm Derinlik

X Kapı Tipi Seçimi M: Metal, G: Cam

Y Baza Seçimi 1: Baza 100 mm, 2: Baza 200 mm

LG Renk Kodu Seçimi LG: Açık Gri RAL 7035

Z Klima Düşük Ses Seviyesi 0: Yok, 1: Var (Sadece panel tipi klima için tercih edilebilir.)

Panel Tipi Klima 
SmartQube (Klima IT Kabinet) Kabinet ve Soğutma Kapasitesi Seçim ve Ölçülendirme Tablosu

Lande Smart 
Qube

Soğutma Gücü H¹ 
Kabinet 

Yüksekliği

W² 
Kabinet 
Genişliği

D 
Kabinet 
Derinliği

Ön Kapı³ Baza Renk Klima Düşük 
Ses Seviyesi

Ws⁴
Toplam Sistem 

Genişliği
Seçim 
Kodu Btu Watt

LN SQ

06 5.400 1.600 24U

33U

1200 mm

1600 mm
60 600 mm

60 

80

600 mm

800 mm M

G

Metal

Cam

1

2

100 mm

200 mm

LG Açık Gri
RAL 7035

0

1

Yok

Var

848 mm (W600)

08 7.480 2.200 863 mm (W600)

10 10.750 3.150
38U 

42U

1800 mm

2000 mm

60

80

600 mm

800 mm

80

10

800 mm

1000 mm

948 mm (W600) 
veya 

1148 mm (W800)

LN SQ

14 14.000 4.100 38U

42U

1800 mm

2000 mm
80 800 mm

80

10

800 mm 

1000 mm M

G

Metal

Cam

1

2

100 mm

200 mm

LG Açık Gri
RAL 7035

0

1

Yok

Var

1148 mm (W800)

20 20.300 5.950 1203 mm (W800)

28 27.300 8.000
42U 2000 mm 80 800 mm

10 1000 mm 1184 mm (W800)

34 34.000 10.000 12 1200 mm 1184 mm (W800)

 

Tavan Tipi Klima
SmartQube (Klima IT Kabinet) Kabinet ve Soğutma Kapasitesi Seçim ve Ölçülendirme Tablosu

Lande Smart 
Qube

Soğutma Gücü H1,5  

Kabinet 
Yüksekliği

W  
Kabinet 
Genişliği

D 
Kabinet

 Derinliği
Ön Kapı³ Baza Renk Hs⁶

Toplam Sistem GenişliğiSeçim 
Kodu Btu Watt

LN SQ

03 3.000 900
24U 

33U

1200 mm

1600 mm
60 600 mm

60 

80

600 mm 

800 mm

M

G

Metal

Cam

1

2

100 mm

200 mm
LG Açık Gri

RAL 7035

1535 mm (H1200) 
1935 mm (H1600)

05 4.775 1.400
1650 mm (H1200)
2050 mm (H1600)07 6.800 2.000

LN SQ

09 9.200 2.700 33U 

38U 

42U⁷

1600 mm

1800 mm

2000 mm

60

80

600 mm

800 mm

80

10

800 mm

1000 mm

M

G

Metal

Cam

1

2

100 mm

200 mm
LG Açık Gri

RAL 7035

2080 mm (H1600) 
2280 mm (H1800)
2480 mm (H2000)

13 13.000 3.800
2150 mm (H1600)
2350 mm (H1800)
2550 mm (H2000)17 17.750 5.200
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19” SmartQube 
IP55 Klimalı Akıllı Kabinet Seçim Tablosu
Açıklamalar:

“H¹ Kabinet Yüksekliği” ölçüsü sadece kabinet yüksekliğidir. 
H100 mm veya H200 mm baza seçimi ile seçilen baza 
yüksekliği kabinet yüksekliğine ilave edilmelidir.

“W² Kabinet Genişliği” ölçüsü sadece kabinet genişliğidir. 
Panel Tipi Klima entegrasyonu sonrasında oluşan nihai sistem 
genişliği için Toplam Sistem Genişliği sütununa bakınız. 
Sistemin konulacağı alanda bu genişlikte yer mevcut mudur, 
klima ile olabilecek duvar veya diğer cihaz, ekipman, dolap...
vb. arasında en az 300 mm bir hava sirkülasyon boşluğu 
gereksinimi tavsiye edilir, kontrol ediniz. 

“Ön Kapı³” seçiminde standart tedarik metal kapılıdır. Seçim 
tablosundan ilgili ürün kodu net olarak ifade edilmediği sürece 
metal kapılı sevk edilir. Arka Kapılar standart metal kapı olarak 
sevk edilir. 

“Ws⁴ Toplam Sistem Genişliği” Toplam Sistem Genişliği, 
Panel Tipi Klima entegrasyonu sonrası sistemin net genişliğidir.

“H⁵ Kabinet Yüksekliği” ölçüsü sadece kabinet yüksekliğidir. 
Tavan Tipi Klima entegrasyonu sonrasında oluşan nihai sistem 
yüksekliği için Toplam Sistem Yüksekliği sütununa bakınız.

“Hs⁶ Toplam Sistem Yüksekliği” Toplam Sistem Yüksekliği, 
Tavan Tipi Klima entegrasyonu sonrası sistemin net 
yüksekliğidir. H100 mm veya H200 mm baza seçimi ile seçilen 
baza yüksekliği kabinet yüksekliğine ilave edilerek kabinetin 
net sistem yüksekliği elde edilir.

“42U⁷” kabinetin yükseliği klima entegrasyonu sonrasında, 
H100 mm veya H200 mm baza da seçildiğinde yükseklik 
2650 / 2750 mm’ye ulaşacaktır. Bu yükseklik ölçüsü ilgili 
lokasyona sistemi yerleştirmede kritik bir ölçü olabileceğinden 
özellikle dikkat edilmelidir.

Pano Tipi
Endüstriyel Klima

Panel Tipi / Tavan Tipi

Hava
Yönlendiricileri

Ws
W

H

Hs H

W

Kabinetlerin yerleşimlerinde kabinet nihai 
ölçülerine dikkat ediniz.

H   : Kabinet Yüksekliği
W  : Kabinet Genişliği
Hs : Kabinet Nihai Yüksekliği
Ws: Kabinet Nihai Genişliği
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19” SmartQube 
IP55 Klimalı Akıllı Kabinet Seçim Tablosu

Klima Bilgileri

KLİMA 
KODU

Soğutucu Kapasitesi
(Watt)

Elektrik
Değerleri

Max. Güç Tüketimi
L35-L50³

Nominal Akım
Kalkış Akımı Hava Akışı Ölçüler WxDxH Gürültü

Seviyesi
Düşük 

Gürültülü 
Opsiyonu

Ağırlık 

L35-L35¹ L35-L50² V-P-Hz (Watt) (Amper) (m³/h) (mm) (dBA) (kg)

Panel Tipi Klimalar
06 1600 1200 230-1-50/60 825 3,9 / 28 580 248x410x913 65 dBA  42 kg

08 2200 1850 230-1-50/60 1240 5,5 / 34 580 263x410x1005 68 dBA  44 kg

10 3150 2600 230-1-50/60 1510 5,5 / 35 930 348x511x1219 70 dBA  86 kg

14 4100 3300 230-1-50/60 1950 9,4 / 42 1300 348x511x1219 70 dBA  83 kg

20 5950 4850 400-3-50/60 3600 5,7 / 53 1600 404x554x1406 73 dBA  95 kg

28 8000 5900 400-3-50/60 3619 7,0 / 28 3000 384x800x2000 76 dBA  110 kg

34 10000 7800 400-3-50/60 4500 7,0 / 40 2980 384x800x2000 76 dBA  150 kg

Tavan Tipi Klimalar
03 900 760 230-1-50/60 630 3,2 / 15 575 325x600x335 67 dBA - 32 kg

05 1400 1170 230-1-50/60 950 5,2 / 17 575 400x600x450 58 dBA - 48 kg

07 2000 1700 230-1-50/60 1200 5,7 / 22 860 400x600x450 62 dBA - 52 kg

09 2700 2300 230-1-50/60 1580 7,0 / 38 860 450x800x480 77 dBA - 75 kg

13 3800 2700 230-1-50/60 2000 9,0 / 38 1450 450x800x480 77 dBA - 77 kg

17 5200 4100 400-3-50/60 2540 4,6 / 25 2540 600x800x550 77 dBA - 94 kg

1    L35-L35: Soğutma kapasitesi, kabinet içi 35°C ve kabinet dışı ortam 35°C sıcaklık değerlerinde klimanın üretebileceği soğutma 
gücünü Watt cinsinden ifade eder. (EN 14511-2). Yani kabinet içerisinde ısı üreten aktif cihazların ihtiyacı olan soğutma gücüne ait kabul 
kriteridir.
2    L35-L50: Soğutma kapasitesi, kabinet içi 35°C ve kabinet dışı ortam 50°C sıcaklık değerlerinde klimanın üretebileceği soğutma 
gücünü Watt cinsinden ifade eder. (EN 14511-2). Kabinet dışındaki 50°C sıcaklık değerinin kabinet içerisine yansıyan ısı yükünü de 
bertaraf etmek için klima bir miktar kapasitesini kaybedecektir.
3    Maximum güç tüketim değeri L35-L50 sıcaklık koşullarına göredir. 

Klima Bilgileri tablosunda bulunan tüm değerler kabinet içi sıcaklığın 25 ile 45 °C ve kabinet dışı ortam sıcaklığın 20 ile 55 °C arasında 
olduğuna göredir. 

KLİMA KAPASİTESİ BELİRLENMESİ
19” Akıllı Kabinetler’de klimalar, içerisine yerleştirmeyi planladığınız tüm IT ve IP cihazların enerji tüketim değerleri ve endüstriyel 
elektronik cihazlarının enerji kayıp değerleri toplamından %25 daha büyük seçilmelidir. Bu değerleri cihazların kataloglarında bulabilir 
veya imalatçılarından talep edebilirsiniz. IT ve IP cihazlarında her bir U yüksekliğine karşılık 100 Watt enerji tüketimi ve soğutma 
kapasitesi pratik ve kolay hesaplama için kullanılabilir. Kabinetinizin yerleştirileceği noktadaki duvar ve tavan mesafelerini mutlaka 
Hs⁶ - Toplam Sistem Yüksekliği ve Ws⁴ - Toplam Sistem Genişliği değerleri ile karşılaştırınız ve yaklaşma mesafelerine dikkat ediniz. 
Kabinetinizi eğer kapalı bir oda içerisinde kullanmak isterseniz, odanızın havasını dış atmosferik ortam ile devir daim edecek bir fan 
veya pencere kullanmanız tavsiye edilir. Klima gücünün ve kabinet kullanım yerinin belirlenmesi konusunda lütfen Lande Satış Temsilcisi 
arkadaşlarımızdan destek alınız.
 
NEM ve SU KONTROLÜ
�Pano Tipi Endüstriyel Klimalarda teknolojisi gereği nem alma özelliği bulunmamaktadır. Lakin ortam nem yoğunluğuna da bağlı olarak 
aşırı nem oluşması durumları için cihaz içerisinde iki adet su biriktirme kabı bulunmaktadır. Yoğunlaşma ile birinci kapta biriken su 
ancak taşması durumunda ikinci kaba dolmaya başlar. İkinci kabın dolması durumuna karşı emniyet tedbiri olarak bir su tahliye borusu 
bulunmaktadır. Klima içerisinde bulunan cihazların yarattığı ısı sebebi ile bu taşma kaplarında biriken su buharlaşarak ortam havasına 
karışmaktadır. Normal koşullarda tahliye borusundan herhangi bir su damlaması meydana gelmez. Bu tahliye borusu tamamen emniyet 
tedbiri amaçlıdır.  Ancak normal koşullar dışında yüksek nemli ortamlarda kullanılan klimalarda bu tahliye borusundan gelen su kabinet 
üzerine yerleştirilen Isıtıcı Panel aksesuarı yardımı ile buharlaştırılıp ortam havasına karıştırılır. 

DÜŞÜK GÜRÜLTÜ OPSİYONU
Bu özellik sadece Panel Tipi Klimalarda, özellikle düşük dış hava sıcaklıklarında, kondenser fan hızını azaltarak gürültü düşümü sağlar. 
Her güç seviyesinde ve ortam koşulunda farklı olabilmek ile birlikte ortalama 2-4 dbA düşüm gerçekleştirilir. Kış koşullarında bu özellik 
gece ve gündüz; yaz koşullarında sadece gece devreye girebilir. Yüksek performansta çalışılan koşullarda fan son hızla çalışacağı için 
ses düşümü sağlayamaz. 
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LANDE SmartQube 19” Klimalı Akıllı Kabinet için siparişinizde 
tercih edeceğiniz opsiyon ve aksesuarları ürün kodu ve adetleri ile 
belirtmeniz gerekmektedir. 

Ortam İzleme ve Yönetim Sistemi
Çok çeşitli çevre yönetim sistemi modüllerimiz mevcuttur. Yöneticilerin 
değerli varlıklarını etkili bir şekilde yönetmesine olanak tanımak, yerel 
veya uzaktan izlemeye izin vermek için ağa bağlanarak çalışmaktadır. 
Kamera, duman sensörleri, sıcaklık ve nem sensörleri için seçenekler 
mevcuttur.

Avantajları; birden fazla sahanın uzaktan izlenmesi, yüksek güvenlik 
ve iç denetim yeteneği, düzeltici ve önleyici faaliyetler, anlık ve geriye 
dönük raporlama ve analiz.

Erişim Kontrol Sistemleri
Lande serisinin tamamı için eksiksiz erişim kontrolü ve kilitleme 
sistemleri mevcuttur; yuvarlak anahtar kilitli tek noktalı, üç noktalı 
salınımlı kilitleme, şifreli kilitler, tuş takımlı kilitleme, RFID kart okuyucu, 
parmak izi okuyucuları ve retina (göz) okuyucu kilitleme.

Lande erişim kontrol sistemleri entegre edildiğinde  uzaktan kilitleme 
sağlanabilir.

Güç Dağıtım Üniteleri
Temel ekonomik birimler veya uzaktan izleme akıllı birimler, IEC320 
C13, BS 3pin UK tipi, DIN 49440 Schuko, 16A devre kesici ve 
dalgalanma koruması, 19” yatay ve dikey ünitelerin, çeşitli sahaların 
birden fazla uzaktan izlenmesine izin vermek için ağ bağlantısına 
sahip akıllı temel açma/kapama anahtarları mevcutttur.

Elektrik Dağıtım Panelleri
LN-SQP-PN1R: 3U, Rack Tipi, 10 kW Elektrik Dağıtım Paneli, 3-6 
kVA UPS ve 10kBtu altı Klimalar için
LN-SQP-PN2R: 3U, Rack Tipi, 20 kW Elektrik Dağıtım Paneli, 10 
kVA UPS ve Tüm Klima Tipleri için
LN-SQP-PN1W: Duvar Tipi, 10 kW Elektrik Dağıtım Paneli, 3-6 kVA 
UPS ve 10kBtu altı Klimalar için
LN-SQP-PN2W: Duvar Tipi, 20 kW Elektrik Dağıtım Paneli, 10 kVA 
UPS ve Tüm Klima Tipleri için

UPS - Kesintisiz Güç Kaynakları 
LN-SQP-UPS1: 3 kVA, 1P-1P, 220 V, 50/60 Hz, Rack Tipi 2U
LN-SQP-UPS2: 6 kVA, 1P-1P, 220 V, 50/60 Hz, Rack Tipi 2U&3U
LN-SQP-UPS3: 10 kVA, 3P-1P, 400 V, 1P-1P, 220 V, 50/60 Hz, Rack 
Tipi 2U&3U

Yangın Söndürme Sistemi
Lande Kabinet İçi Yangın Söndürme Sistemi, söndürme gazının 
bulunduğu silindirik çelik tüp ve 12 bar basınç altında azot basılmış 
özel petek dokulu polimerden üretilmiş akıllı borulama yapısından 
oluşur. Bu sistem, kabinet içerisinde sıcaklığın 65°C’nin üstüne çıktığı 
noktada bu borunun delinmesi ve silindir içerisinde bulunan FM200 
veya NOVEC gazının ısının yükseldiği noktaya doğru püskürtülerek 
açığa çıkması ile söndürme işleminin gerçekleştirir. 

Isıtıcı Panel 
Kabinet yan kapağı üzerine haricen monte edilen, klima nemlenme 
suyu dernaj borusunun bağlanabildiği, içinde resistans bulunan plastik 
cep.

19” SmartQube
IP55 Klimalı Akıllı Kabinet 
Opsiyon ve Aksesuarlar

Özel Petek Dokulu
Polimer
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